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Маркировочные лазеры FD

Основные параметры:
Тип  Волоконный иттербиевый  :    
Источник:   Raycus, JPT   
Мощность  2 Вт 3 Вт 50Вт  : 0 , 0 ,   
Поле маркировки:  110х110 мм     
Сканатор  SCANLAB, Sino-Galvo  :   
Программное обеспечение  (русифицированный): EzCad     
Охлаждение  Воздушное:  
Условия работы:  Темрепатура 0-40°C, влажность 45-85%
Вес переносного модуля 5,6 кг:  

Линейка лазерных систем  FD        производства  
L-Master представляет собой мобильные лазерные 
комплексы. 

Они применяются для маркировки изделий из 
нержавеющих и углеродистых сталей, высоколеги-
рованных сталей и сплавов (в т.ч. твердых), 
алюминия и его сплавов, чугуна, вольфрама, 
никеля, меди, бронзы, латуни, любых окрашенных 
поверхностей, золота, серебра, многих пластиков 
(PET, PBT, PMMA, ABS, PS, PVS и т.д.), керамики, 
резины, силикона и других материалов.

Мобильные модели предназначены для маркировки 
крупногабаритных предметов, которые невозможно 
маркировать в стационарных моделях.

Комплект поставки:

●    Главный блок лазерного излучателя
● Мобильная сканаторная головка с фокусирующей рамкой    
●    Педаль оператора
●    Защитные очки оператора
●    Программный комплекс EzCad на русском языке
●    Руководство пользователя ПО
●    Руководство по эксплуатации
●    ЗИП-комплект

Опциональное оборудование:
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